
 
Załącznik Nr 1 do Wymagań Technicznych 

Lp. WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO PROPOZYCJE WYKONAWCY 

 Urządzenia Radiowe    

I Radiotelefon przewoźny   

 

W kabinie kierowcy ma być zamontowany radiotelefon przewoźny 
spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w 
załączniku nr 2 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 4 
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 czerwca 
2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w 
sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej. Ww. dokument 
został dołączony do dokumentacji poniżej.  
Wybrany radiotelefon ma obsługiwać następujące rodzaje emisji radiowej: 
 - 11K0F3E – modulacja FM, 
 - 7K60FXD – transmisja danych, 
 - 7K60FXE – transmisja danych i głosu. 
Radiotelefon ma być podłączony do instalacji zasilania samochodu i 
zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo 
dostępnym.  
Sposób montażu urządzenia radiowego ma umożliwić łatwy dostęp do 
mikrofonu i panelu sterującego umieszczonego z przodu radiotelefonu, 
oraz złącz akcesoriów i antenowego zlokalizowanych w tylnej jego części. 
Ma być ułatwiony demontaż radiotelefonu w razie jego awarii bez użycia 
dodatkowych narzędzi. Jeżeli sposób montażu radiotelefonu nie jest 
możliwy w wymagany wyżej sposób należy zastosować zestaw rozdzielny 
pozwalający na umieszczenie części nadawczo odbiorczej w innym miejscu 
spełniającym ww. wymogi w kabinie samochodu. 
Sposób montażu radiotelefonu ma być ustalony z zamawiającym w 
trakcie realizacji zamówienia.  
Do radiotelefonu ma być zamontowana kompletna instalacja radiowa 
składająca się z: 
- anteny radiowej dostrojonej do pasma częstotliwości UKF PSP (149 
MHz), 

  

 
  



 

- odpowiednio dostrojonego i skróconego kabla antenowego - radiowego,  
- odpowiedniego dla zamontowanego radiotelefonu złącza antenowego. 
 
Antena nie może być montowana na powierzchniach gumowych lub z 
tworzywa sztucznego. Antena ma być zamontowana na stałe. Nie 
dopuszcza się instalacji anteny magnetycznej. Jeżeli radiotelefon posiada 
funkcję GPS należy zapewnić jego prawidłowe działanie instalując 
niezbędne okablowanie i urządzenia.    
Kabel antenowy powinien być doprowadzony do urządzenia nadawczo 
odbiorczego jak najkrótszą drogą i odpowiednio dostrojony. 
Zamontowany kabel antenowy ma być w jednym odcinku o dostosowanej 
do zabudowy długości. Nie dopuszcza się pozostawienia zawiniętych 
odcinków kabla w niewidocznych częściach samochodu oraz stosowania 
dodatkowych przejściówek i złączy kablowych. Trasa przebiegu oraz  typ 
użytego kabla ma być zamieszczona w dokumentacji instalacyjnej 
radiotelefonu.  
Kabel radiowy ma być ułożony w sposób niepowodujący ostrych załamań. 
Ma być zabezpieczony przed przecięciem podczas poruszania się pojazdu 
przez ostro zakończone części karoserii samochodu przez zastosowanie w 
tych miejscach zabezpieczeń np. gumowych nakładek. 
Antena ma być dostrojona do częstotliwości UKF PSP i charakteryzować 
się współczynnikiem fali stojącej SWR mieszczącym się w granicy 1 -1,5.  
Zmawiający podczas odbioru instalacji radiowej może dokonać pomiarów 
parametru SWR wykorzystując swoje urządzenia pomiarowe. 
 
Obsada kanałowa radiotelefonu ma być ustalona z zamawiającym w 
trakcie realizacji zamówienia.  
 
Do całości montażu radiotelefonu i instalacji radiowej ma być dostarczona 
dokumentacja powykonawcza zawierająca: 

1) schematy połączeń elektrycznych radiotelefonu(rysunek 
poglądowy),  

2) protokół odbioru instalacji radiowej wg wzoru dołączonego do 
dokumentacji.  



 

3) sprawozdanie z wynikami pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy wykonanych przez akredytowane 
ośrodki badawcze.  

 

II Radiotelefony nasobne   

 

W kabinie kierowcy mają być zamontowane 4 radiotelefony nasobne VHF 
136 -174  MHz, spełniające minimalne wymagania techniczno-
funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej 
załącznik do Rozkazu Nr 4 Komendanta Głównego Państwowej Straży 
Pożarnej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad 
organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży 
Pożarnej. 
Ww. dokument został dołączony do dokumentacji poniżej.  
Należy podać model proponowanych radiotelefonów (marka, typ, model). 
Do ww. radiotelefonów mają być zamontowane 4 ładowarki stacjonarne.  
Ładowarki mają być zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu, 
zapewniające sygnalizację cyklu pracy oraz ładowania bez odpinania 
akumulatora od radiotelefonu. Ładowarki mają być zamontowane w 
miejscu łatwo dostępnym i umożliwiającym łatwe wkładanie i 
wyjmowanie radiotelefonu wraz z anteną. Sposób montażu ma być 
uzgodniony z zamawiającym.  Wszystkie podzespoły zestawu 
(radiotelefon, ładowarka, bateria, antena, mikrofonogłosnik) jak i 
zamontowany radiotelefon przewoźny mają być jednego producenta. 
Obsada kanałowa radiotelefonu ma być ustalona z zamawiającym w 
trakcie realizacji zamówienia.  Ładowarki mają mieć jeden wspólny 
przycisk włączenia/ wyłączenia prądu ładowania umiejscowiony w 
widocznym miejscu z kontrolką stanu pracy i odpowiednio opisany – 
„Ładowanie radiotelefonów”.   
 

  

III Pozostałe wymagania    

 

Wszystkie radiotelefony mają być jednego producenta.  
Do wszystkich radiotelefonów ma być dołączane oprogramowanie i 
niezbędne okablowanie umożliwiające programowanie ich obsad 
kanałowych oraz podstawowych parametrów pracy.  

  



 

 
Osoba do kontaktu w sprawach związanych z radiotelefonami: mł. kpt. Tadeusz Kies KW PSP Katowice nr. tel. 32 621 59 13. 

  

Badanie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy dla 

 

 zastosowanego radiotelefonu przewoźnego ma być wykonane po 
zakończeniu instalacji radiotelefonu, odpowiednim dostrojeniu anteny i 
zaprogramowaniu wymaganych obsad kanałowych. Sprawozdanie 
powinno być wykonane osobno dla każdego z samochodów i dostarczone 
do zamawiającego. 
Wymagana dokumentacja ma być dostarczona do zamawiającego w 
terminie nie późniejszym niż 7 dni przed odbiorem końcowym celem 
weryfikacji i naniesienia poprawek przed końcowym odbiorem. W 
przypadku braku sprawozdania z pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy zamawiający dopuszcza przedłożenie 
oświadczenia o wykonaniu badań potwierdzone pisemnie przez wybrany 
ośrodek badawczy lub ustaleniu terminu wykonania badania. 

  



 

Protokół odbioru instalacji radiotelefonu przewoźnego 

 zamontowanego w pojeździe pożarniczym.   

1. Sporządzony dnia ……………………. 

2. Użytkownik: KM/KM PSP w ……………………………. 

3. Dane pojazdu: 

MARKA I MODEL POJAZDU  

NR REJESTRACYJNY POJAZDU  

NR OPERACYJNY / KLSYFIKACJA 

POJAZDU w bazie SiS 

 

 

4. Wykaz urządzeń i materiałów zainstalowanych w pojeździe: 

 Urządzenie / Nazwa Uwagi: 

1. RADIOTLEFON (MARKA, MODEL, TYP, NR SERYJNY, GPS):  

2. ANTENA (PRODUCENT, TYP, TYP OKABLOWANIA):  

3. ZESTAW ROZDZIELNY (PRODUCENT): 
,(JEŻELI ZAINSTALOWANO) 

 

4. DODATKOWY GŁOŚNIK (PRODUCENT, TYP, MODEL):  

5. MIKROFONOGŁOŚNIK W PRZEDZIALE AUTOPOMPY 

 (PRODUCENT, TYP, MODEL): 

 

6. INNE:  

 

5. Sprawdzenie poprawności działania urządzenia: 

Nazwa czynności podlegającej sprawdzeniu Zleceniodawca Uwagi 

CZY RADIOTELFON URUCHAMIA SIĘ NA WSKAZANYM 

KANALE RADIOWYM? 
Tak/Nie  

CZY ZAPROGRAMOWANA OBSADA KANAŁOWA JEST 

ZGODNA Z USTALENIAMI? 
Tak/Nie  

CZY POPRAWNIE DZIAŁAJĄ DODATKOWE 

URZADZENIA ?(o ile pojazd jest w nie wyposażony): 

1) DODATKOWY GŁOŚNIK 

2) DODATKOWY MIKROFONOGŁOSNIK W 
PRZEDZIALE AUTPOMPY 

 

Tak/Nie 

Tak/Nie 

 

CZY POJAZD JEST POPRAWNIE OZNACZONY NR 

OPERACYJNYMI?  

Tak/Nie  

CZY DOSTARCZONO WYMAGANĄ DOKUMENTACJĘ 

INSTALACYJNĄ? 

Tak/Nie  

 

 

Wykonawca (Instalator) 

 

…………………………………….. 

(data i czytelny podpis) 

Zleceniodawca  

(osoba upoważniona do podpisania protokołu) 

 

……………………………………. 

(data i czytelny podpis) 

 

 

 

 



 

Minimalne wymagania techniczno - funkcjonalne dla radiotelefonów przewoźnych  

L.p. Cecha radiotelefonu Uwagi 

1 
hƎƽƭƴŜ  ŎŜŎƘȅ ŦǳƴƪŎƧƻƴŀƭƴƻ-ǳȍȅǘƪƻǿŜ 

 
 

1.1 Praca w trybie: simpleks, duosimpleks  

1.2 
Praca na dowolnym, z co najmniej 250 możliwych do zaprogramowania 
kanałach. 

 

1.3 
Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika (programowana 
indywidualnie dla każdego kanału) 

Zgodnie z pkt 3.1 

1.4 
Programowe ograniczanie czasu nadawania w granicach od 30s do 
180s ze skokiem nie większym niż 30s (programowana indywidualnie 
dla każdego kanału) 

 

1.5 
Programowe ustawienie kanałów do pracy w skaningu (z 
możliwością nadawania priorytetu i minimum 5 skanowanych 
kanałów) 

 

1.6 
Selektywne wywołanie 5-tonowe zgodne z: CCIR 100 ms, CCIR 70 
ms, EEA 40 ms  

1.7 
Regulacja poziomu blokady szumów (tylko w trybie serwisowym, 
możliwość ustawienia progu (odblokowania) na poziomie 0,35 nV)  

1.8 
Kodowa blokada szumów CTCSS (wybierana programowo na dowolnym 
kanale) 

Wykaz wymaganych kodów 
w zał. wg potrzeb 
służby 

1.9 
Jednoczesna praca z kodową blokadą szumów i selektywnym 
wywołaniem (wybierana programowo na dowolnym kanale)  

1.10 
Wyłączanie/włączanie przez użytkownika, blokady szumów i kodowej 
blokady szumów dedykowanym do tego celu przyciskiem łatwo 
dostępnym na obudowie radiotelefonu 

 

1.11 
Wybór kanałów - przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do 
tego celu przyciskami  

1.12 
Regulacja głośności potencjometrem, przełącznikiem 
obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami  

1.13 
Łatwo dostępne na obudowie przyciski funkcyjne umożliwiające 
włączenie / wyłączenie skanowania, włączenie trybu alarmowego  

1.14 Wysyłanie numeru selektywnego wywołania za pomocą jednego przycisku  

1.15 
Wysyłanie alarmu w oparciu o sygnalizację pięciotonową z wbudowaną 
funkcją podsłuchu kabiny  

1.16 Blokowanie / odblokowanie radiotelefonu drogą radiową  

1.17 
Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem 
biegunów zasilania  

1.18 

Złącze akcesoryjne na obudowie radiotelefonu umożliwiające 
sterowanie zewnętrznymi urządzeniami (syreny, światła) 
uruchamianymi sygnałem selektywnego wywołania, możliwość 
podłączenia dodatkowego głośnika, mikrofonu, przycisku 
nadawania, włącznika alarmu 

 

1.19 
Możliwość instalacji rozdzielnej manipulatora w pojeździe (oddzielnie 
manipulatora i zespołu N/O), zapewniające pełne sterowanie 
zespołem N/O 

 



 

2 tŀǊŀƳŜǘǊȅ ǘŜŎƘƴƛŎȊƴŜ ƻƎƽƭƴŜ  

2.1 Modulacja F3E  

2.2 Odstęp międzykanałowy 12,5 kHz  

2.3 Zasilanie standardowe 13,2 V ± 20%, minus na masie  

3 Parametry techniczne nadajnika  

3.1 
Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym 
zakresie częstotliwości od 5 W do 25 W (tylko w trybie 
serwisowym) 

 

3.2 
Możliwość ustawienia poziomu mocy z max. krokiem 1,0 W {tylko w 
trybie serwisowym) 

 

3.3 Dewiacja sygnałów CTCSS 250 ± 50 Hz (dla odstępu 12,5 kHz)  

3.4 
Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) przy nachyleniu 
(preemfaza) 6 dB/okt. 300 * 2550 Hz (dla odstępu 12,5 kHz) 

 

3.5 Łączne zniekształcenia modulacji < 5% przy 1 kHz, dewiacja 60% 
wartości maksymalnej 

3.6 Całkowity przydźwięk i szumy własne < -40 dB  

4 Parametry techniczne odbiornika  

4.1 
Czułość odbiornika lepsza niż 0,5 nV przy SINAD równym 20 
dB i 0,35 nV przy SINAD wynoszącym 12 dB 

Pomiar zgodnie z normą ETSI 
EN 300 086 

4.2 Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika minimum 3 W  

4.3 Współczynnik zawartości harmonicznych < 5 % przy 1 kHz, dewiacja 60% 
wartości maksymalnej 

4.4 
Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) przy nachyleniu 
(deemfaza) 6 dB/okt. 300 * 2550 Hz (dla odstępu 12,5 kHz) 

 

5 |ǊƻŘƻǿƛǎƪƻ ƛ ƪƭƛƳŀǘȅŎȊƴŜ ǿŀǊǳƴƪƛ ǇǊŀŎȅ  

5.1 Minimalny zakres temperatury pracy N/O -25° * +55°C  

5.2 Minimalny zakres temperatury składowania -40°+ +65°C  

6 
Zestawy do programowania i strojenia  

 

6.1 
Dostarczenie oprogramowania i osprzętu niezbędnego do realizacji 
czynności związanych z programowaniem i strojeniem, podlegające 
bieżącemu uaktualnianiu w miarę wprowadzania zmian 

 

6.2 
Możliwość wcześniejszego przygotowania odpowiedniego 
oprogramowania do wpisania do wszystkich dostarczonych 
radiotelefonów przewoźnych 

 

6.3 
Możliwość przechowywania dla każdego elementu wyposażenia 
kompletnego zestawu danych, wystarczającego do pełnego 
zaprogramowania tego elementu 

 

7 
²ȅǇƻǎŀȍŜƴƛŜ όǳƪƻƳǇƭŜǘƻǿŀƴƛŜύ ǊŀŘƛƻǘŜƭŜŦƻƴǳ ǇǊȊŜǿƻȋƴŜƎƻ  

 

7.1 Zestaw N/O (nadawczo-odbiorczy)  



 

7.2 Mikrofon zewnętrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania  

7.3 

Niezbędne przewody, złącza i elementy umożliwiające bezpieczne 
zamontowanie w pojeździe (przewód zasilający o długości min. 7 
m z zabezpieczeniem od strony zasilania i możliwością rozłączenia 
gniazda bezpiecznikowego na przewodzie) 

 

7.4 
Komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku 
polskim dla użytkownika radiotelefonu przewoźnego  

7.5 Deklaracja zgodności Zgodnie z pkt 8.2 

8 Wymagania uzupełniające  

8.1 Gwarancja minimum 36 miesięcy na radiotelefony przewoźne  

 
  



 

 

Minimalne wymagania techniczno - funkcjonalne dla radiotelefonów nasobnych 
 
 
 

 Cecha radiotelefonu Uwagi 
   

1 hƎƽƭƴŜ cechy funkcjonalno - ǳȍȅǘƪƻǿŜ  

 
 

  
 1.1 Praca w trybie: simpleks, duosimpleks  

1.2 Praca na dowolnym, z co najmniej 250 możliwych do zaprogramowania kanałach  

1.3 Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika (programowana indywidualnie 
dla każdego kanału) Zgodnie z pkt 3.1 

1.4 
Programowe ograniczanie czasu nadawania w granicach od 30s do 180s ze 
skokiem nie większym niż 30s (programowana indywidualnie dla każdego 
kanału) 

 

1.5 Programowe ustawienie dowolnego kanału do pracy w skaningu (z możliwością 
nadawania priorytetu i minimum 5 skanowanych kanałów)  

1.6 Selektywne wywołanie 5-tonowe zgodne z: CCIR 100 ms, CCIR 70 ms, 
EEA 40 ms 

 

1.7 Regulacja poziomu blokady szumów (tylko w trybie serwisowym, możliwość 
ustawienia progu (odblokowania) na poziomie 0,35 uV)  

1.8 Kodowa blokada szumów CTCSS (wybierana programowo na dowolnym 
kanale) 

Wykaz 
wymaganych 
kodów w zał. wg 
potrzeb służby 

1.9 Jednoczesna praca z kodową blokadą szumów i selektywnym wywołaniem 
(wybierana programowo na dowolnym kanale)  

1.10 
Wyłączanie/włączenie przez użytkownika blokady szumów i kodowej blokady 
szumów dedykowanym do tego celu przyciskiem, łatwo dostępnym na 
obudowie radiotelefonu 

 

1.11 Wybór kanałów - przełącznikiem obrotowym  

1.12 Regulacja głośności potencjometrem, przełącznikiem obrotowym lub 
dedykowanymi do tego celu przyciskami  

1.13 Wysyłanie numeru selektywnego wywołania za pomocą jednego przycisku  

1.14 Dedykowany łatwo dostępny przycisk sygnału alarmowego  

1.15 Blokowanie / odblokowanie radiotelefonu drogą radio wą  

1.16 Sygnalizacja wizualna stanu baterii akumulatorów oraz sygnalizacja akustyczna 
jej rozładowania (z możliwością programowego wyłączenia tej funkcji)  

1.17 Złącze umożliwiające podłączenie dodatkowych akcesoriów: mikrofonogłośnika, 
zestawu do pracy kamuflowanej, zestawu podkaskowego, itp.  

2 tŀǊŀƳŜǘǊȅ ǘŜŎƘƴƛŎȊƴŜ ƻƎƽƭƴŜ  

2.1 Modulacja F3E  

2.2 Odstęp międzykanałowy 12,5 kHz  

2.3 
Zasilanie z baterii akumulatorów przez minimum 8 godzin, przy 
proporcjach nadawania/ odbioru/ stanu gotowości do pracy wynoszących 
odpowiednio 5%/5% / 90% i mocy nadajnika 5W 

 

3 Parametry techniczne nadajnika  

3.1 Moc wyjściowa nadajnika w, cz. programowana w całym zakresie częstotliwości 
od 0,5 W do 5 W (w trybie serwisowym)  

3.2 Możliwość ustawienia poziomu mocy z krokiem o wartości maksimum 0,7 W 
(tylko w trybie serwisowym)  



 

 

3.3 Dewiacja sygnału CTCSS 250 ± 50 Hz (dla odstępu 12,5 kHz)  

3.4 Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) przy nachyleniu (preemfaza) 6 
dB/okt. 300 * 2550 Hz (dia odstępu 12,5 kHz)  

3.5 Łączne zniekształcenia modulacji < 5% 
1 kHz, dewiacja 
60% wartości 
maksymalnej 

3.6 Całkowity przydźwięk i szumy własne < -40 dB  

4 Parametry techniczne odbiornika  

4.1 Czułość odbiornika lepsza niż 0,5 nV przy SINAD równym 20 dB i 
0,35 nV przy SINAD równym 12 dB 

Pomiar zgodnie z 
normą ETSI EN 
300 086 

4.2 Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika minimum 0,5 W  

4.3 Współczynnik zawartości harmonicznych < 5 % 
1 kHz, dewiacja 
60% wartości 
maksymalnej 

4.4 Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) przy nachyleniu (deemfaza) 6 
dB/okt. 300 + 2550 Hz (dla odstępu 12,5 kHz)  

5 |ǊƻŘƻǿƛǎƪƻ ƛ klimatyczne warunki pracy  

5.1 Minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu -25° õ +55°C  

5.2 Minimalny zakres temperatury składowania -40°+ +65°C  

6 Zestawy do programowania i strojenia  

 
 

  
 

6.1 
Dostarczenie oprogramowania i osprzętu niezbędnego do realizacji czynności 
związanych z programowaniem i strojeniem, podlegające bieżącemu 
uaktualnianiu w miarę wprowadzania zmian 

 

6.2 Możliwość wcześniejszego przygotowania odpowiedniego oprogramowania do 
wpisania do wszystkich dostarczonych radiotelefonów nasobnych  

6.3 Możliwość przechowywania danych niezbędnych do pełnego zaprogramowania 
radiotelefonu nasobnego  

7 Ukompletowanie zestawu  

7.1 Zestaw N/O (nadawczo-odbiorczy)  

7.2 Bateria akumulatorów spełniająca warunek z pkt 2.3 
/oraz według dodatkowych wymagań zamawiającego/ 

ilość 
akumulatorów w 
ukompletowaniu, 
wykonanie, itp. 

7.3 Antena /według wymagań zamawiającego/ 
zakres 
częstotliwości 
pracy / max. 
długość 7.4 Komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim dla 

użytkownika radiotelefonu nasobnego 
 

7.5 Deklaracja zgodności Zgodnie z pkt 8.2 

7.6 Gwarancja minimum 36 miesięcy na radiotelefony noszone, 12 miesięcy na 
baterie akumulatorów. 

 

 


